Ausschreibungstexte
Glasstelen freistehend 1-Scheibig aus flachem ESG-Glas,
mit 2 Edelstahlwinkeln und Stelenverbindern, ohne Bodenbefestigung
Position 1.1.0

Flache Glasstele mit Edelstahlfuß bestehend aus  einer 10 mm ESG-Glasscheibe Größe 600 x 1800 mm die in 2 Edelstahlwinkel 600 x 200 x 200 x 10 mm mit 2 ölbeständigen Gummimatten 600 x 190 x 1 mm geklemmt und mit insgesamt 3 Stelenverbinder Artikel 101.190 standsicher verschraubt wird. Die Glasscheibe kann auch einseitig mit einer entsprechenden Sandstrahlfolie beklebt werden um den freien Durchblick einzuschränken. Die angegebenen Maße sind beispielhaft und können beliebig geändert werden. Die Winkel sind in den Längen 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750 und 800 mm kurzfristig ab Lager lieferbar.

Die Beschriftung erfolgt einseitig entweder im Sieb- oder Digitaldruck, oder mit Plotter geschnittenen Klebefolien.
Menge: .....................

liefern und aufstellen


Preis € …......................Stück

Glasstelen freistehend 1-Scheibig aus flachem  ESG-Satinato Glas,
mit 2 Edelstahlwinkeln und Stelenverbindern, ohne Bodenbefestigung
Position 1.1.1

Flache Glasstele mit Edelstahlfuß bestehend aus  einer 10 mm ESG-Satinato-Glasscheibe, Größe 600 x 1800 mm die in 2 Edelstahlwinkel 600 x 200 x 200 x 10 mm mit 2 ölbeständigen Gummimatten 600 x 190 x 1 mm geklemmt und mit insgesamt 3 Stelenverbinder Artikel 101.190 standsicher verschraubt wird. Die angegebenen Maße sind beispielhaft und können beliebig geändert werden. Die Winkel sind in den Längen 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750 und 800 mm kurzfristig ab Lager lieferbar.
Die Beschriftung erfolgt entweder im Sieb/Digtaldruck oder mit Plotter geschnittenen Klebefolien.

Menge: .....................

liefern und montieren


Preis € …......................Stück

Glasstelen freistehend 2-Scheibig aus flachem  VSG-Glas,
mit 2 Edelstahlwinkeln und Stelenverbindern, ohne Bodenbefestigung
Position 1.1.2
Flache Glasstele mit Edelstahlfuß bestehend aus  einer 10 mm (2 x 5 mm) VSG-Glasscheibe mit innenliegender werkseitig verklebter glasklarer, mattierter oder weißer blickdichter Klebefolie, Größe 600 x 1800 mm die in 2 Edelstahlwinkel 600 x 200 x 200 x 10 mm mit 2 ölbeständigen Gummimatten 600 x 190 x 1 mm geklemmt und mit insgesamt 3 Stelenverbinder Artikel 101.190 standsicher verschraubt wird. Die angegebenen Maße sind beispielhaft und können beliebig geändert werden. Die Winkel sind in den Längen 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750 und 800 mm kurzfristig ab Lager lieferbar.

Die Beschriftung erfolgt entweder im Sieb/Digtaldruck oder mit Plotter geschnittenen Klebefolien.

Menge: .....................

liefern und montieren


Preis € …......................Stück

Glasstelen freistehend 2-Scheibig aus flachem ESG-Glas,
mit 2 Edelstahlwinkeln und Stelenverbindern, ohne Bodenbefestigung

Position 1.1.3
Flache Glasstele mit Edelstahlfuß bestehend aus  zwei 5 mm ESG-Glasscheiben um dazwischen nachträglich entsprechende undurchsichtige Folien einzubringen, die eine beidseitige unterschiedliche Beschriftung ermöglichen, Größe 600 x 1800 mm die in 2 Edelstahlwinkel 600 x 200 x 200 x 10 mm mit 2 ölbeständigen Gummimatten 600 x 190 x 1 mm geklemmt und mit insgesamt 3 Stelenverbinder Artikel 101.190 standsicher verschraubt wird. Die angegebenen Maße sind beispielhaft und können beliebig geändert werden. Die Winkel sind in den Längen 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750 und 800 mm kurzfristig ab Lager lieferbar.

Die Beschriftung erfolgt entweder im Sieb/Digitaldruck oder mit Plotter geschnittenen Klebefolien.

Menge: .....................

liefern und montieren


Preis € …......................Stück

Glasstelen freistehend 1-Scheibig aus flachem ESG-Glas, mit 2 Edelstahlwinkeln und Stelenverbindern, für Bodenbefestigung oder Fundamentmontage
Position 1.2.0

Flache Glasstele mit Edelstahlfuß bestehend aus  einer 10 mm ESG-Glasscheibe Größe 600 x 1800 mm die in 2 Edelstahlwinkel 600 x 200 x 100 x 10 mm mit 2 ölbeständigen Gummimatten 600 x 190 x 1 mm geklemmt und mit insgesamt 3 Stelenverbinder Artikel 101.190 standsicher verschraubt wird. Die Glasscheibe kann auch einseitig mit einer entsprechenden Sandstrahlfolie beklebt werden um den freien Durchblick einzuschränken. Die angegebenen Maße sind beispielhaft und können beliebig geändert werden. Die Winkel sind in den Längen 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750 und 800 mm kurzfristig ab Lager lieferbar.

Die Beschriftung erfolgt einseitig entweder im Sieb- oder Digitaldruck, oder mit Plotter geschnittenen Klebefolien.

Menge: .....................

liefern und aufstellen


Preis € …......................Stück

Glasstelen freistehend 1-Scheibig aus flachem  ESG-Satinato Glas, mit 2 Edelstahlwinkeln und Stelenverbindern, für Bodenbefestigung oder Fundamentmontage
Position 1.2.1

Flache Glasstele mit Edelstahlfuß bestehend aus  einer 10 mm ESG-Satinato-Glasscheibe, Größe 600 x 1800 mm die in 2 Edelstahlwinkel 600 x 200 x 100 x 10 mm mit 2 ölbeständigen Gummimatten 600 x 190 x 1 mm geklemmt und mit insgesamt 3 Stelenverbinder Artikel 101.190 standsicher verschraubt wird. Die angegebenen Maße sind beispielhaft und können beliebig geändert werden. Die Winkel sind in den Längen 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750 und 800 mm kurzfristig ab Lager lieferbar.

Die Beschriftung erfolgt entweder im Sieb/Digtaldruck oder mit Plotter geschnittenen Klebefolien.

Menge: .....................

liefern und montieren


Preis € …......................Stück

Glasstelen freistehend 2-Scheibig aus flachem  VSG-Glas, mit 2 Edelstahlwinkeln und Stelenverbindern, für Bodenbefestigung oder Fundamentmontage
Position 1.2.3
Flache Glasstele mit Edelstahlfuß bestehend aus  einer 10 mm (2 x 5 mm) VSG-Glasscheibe mit dazwischen liegender werkseitig verklebter glasklarer, mattierter oder weißer blickdichter Klebefolie, Größe 600 x 1800 mm die in 2 Edelstahlwinkel 600 x 200 x 100 x 10 mm mit 2 ölbeständigen Gummimatten 600 x 190 x 1 mm geklemmt und mit insgesamt 3 Stelenverbinder Artikel 101.190 standsicher verschraubt wird. Die angegebenen Maße sind beispielhaft und können beliebig geändert werden. Die Winkel sind in den Längen 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750 und 800 mm kurzfristig ab Lager lieferbar.

Die Beschriftung erfolgt entweder im Sieb/Digtaldruck oder mit Plotter geschnittenen Klebefolien.

Menge: .....................

liefern und montieren


Preis € …......................Stück

Glasstelen freistehend 2-Scheibig aus flachem ESG-Glas, mit 2 Edelstahlwinkeln und Stelenverbindern, für Bodenbefestigung oder Fundamentmontage
Position 1.2.4
Flache Glasstele mit Edelstahlfuß bestehend aus  10 mm (2 x 5 mm) ESG-Glasscheibe um dazwischen nachträglich entsprechende undurchsichtige Folien einzubringen, die eine beidseitige unterschiedliche Beschriftung ermöglichen, Größe 600 x 1800 mm die in 2 Edelstahlwinkel 600 x 200 x 100 x 10 mm mit 2 ölbeständigen Gummimatten 600 x 190 x 1 mm geklemmt und mit insgesamt 3 Stelenverbinder Artikel 101.190 standsicher verschraubt wird. Die angegebenen Maße sind beispielhaft und können beliebig geändert werden. Die Winkel sind in den Längen 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750 und 800 mm kurzfristig ab Lager lieferbar.

Die Beschriftung erfolgt entweder im Sieb/Digitaldruck oder mit Plotter geschnittenen Klebefolien.

Menge: .....................

liefern und montieren


Preis € …......................Stück

