Ausschreibungstexte

ClickFix Edelstahl-Kassettenschilder mit Acrylglas
Position 1.1.0

ClickFix Edelstahl-Kassettenschilder, mit 5 mm Wandabstand, 4 von vorne unsichtbaren Schraubaugen mit 6 mm Bohrungen für 4 mm Rundkopfschrauben, 2-seitig nach innen eingepresste Click-Punkte, einer weißen blickdichten 0,8 mm starken Kartoneinlage und einer 3 mm starken, ringsum V-förmig genuteten und einseitig entspiegelten Acryl-Glassscheibe,  zum Einlegen einer weißen, lichtechten und UV-beständigen Polyesterfolie. Schriftart und Beschriftungsumfang nach Wahl des AG.

Nenngröße: 105 x 150 x 4,5 mm

Artikelnummer: 108.105.AC

Die Montage am Bau erfolgt, wahlweise in Hoch- oder Breitformat, mit Rundkopf-Spaxschrauben und Kunststoffdübeln. Die Schilder eignen sich auch für eine entsprechende Klebemontage.
Menge: .....................

liefern und montieren


Preis € …......................Stück

Position 1.1.1

ClickFix Edelstahl-Kassettenschilder, mit 5 mm Wandabstand, 4 von vorne unsichtbaren Schraubaugen mit 6 mm Bohrungen für 4 mm Rundkopfschrauben, 2-seitig nach innen eingepresste Click-Punkte, einer weißen blickdichten 0,8 mm starken Kartoneinlage und einer 3 mm starken, ringsum V-förmig genuteten und einseitig entspiegelten Acryl-Glassscheibe, zum Einlegen einer weißen lichtechten und UV-beständigen Polyesterfolie. Schriftart und Beschriftungsumfang nach Wahl des AG.

Nenngröße: 150 x 150 x 4,5 mm

Artikelnummer: 108.150.AC

Die Montage am Bau erfolgt mit Rundkopf-Spaxschrauben und Kunststoffdübeln. Die Schilder eignen sich auch für eine entsprechende Klebemontage.

Menge: .....................

liefern und montieren


Preis € …......................Stück

Position 1.1.2

ClickFix Edelstahl-Kassettenschilder, mit 5 mm Wandabstand, 4 von vorne unsichtbaren Schraubaugen mit 6 mm Bohrungen für 4 mm Rundkopfschrauben, 2-seitig nach innen eingepresste Click-Punkte, einer weißen blickdichten 0,8 mm starken Kartoneinlage und einer 3 mm starken, ringsum V-förmig genuteten und einseitig entspiegelten Acryl-Glassscheibe, zum Einlegen einer weißen lichtechten und UV-beständigen Polyesterfolie. Schriftart und Beschriftungsumfang nach Wahl des AG.

Nenngröße: 150 x 210 x 4,5 mm

Artikelnummer: 108.210.AC

Die Montage am Bau erfolgt, wahlweise in Hoch- oder Breitformat, mit Rundkopf-Spaxschrauben und Kunststoffdübeln. Die Schilder eignen sich auch für eine entsprechende Klebemontage.

Menge: .....................

liefern und montieren


Preis € …......................Stück
Position 1.1.3
ClickFix Edelstahl-Kassettenschilder, mit 5 mm Wandabstand, 6 von vorne unsichtbaren Schraubaugen mit 6 mm Bohrungen für 4 mm Rundkopfschrauben, 4-seitig nach innen eingepresste Click-Punkte, einer weißen blickdichten 0,8 mm starken Kartoneinlage und einer 3 mm starken, ringsum V-förmig genuteten und einseitig entspiegelten Acryl-Glassscheibe, zum Einlegen einer weißen lichtechten und UV-beständigen Polyesterfolie. Schriftart und Beschriftungsumfang nach Wahl des AG.

Nenngröße: 210 x 297 x 4,5 mm

Artikelnummer: 108.297.AC

Die Montage am Bau erfolgt, wahlweise in Hoch- oder Breitformat, mit Rundkopf-Spaxschrauben und Kunststoffdübeln. Die Schilder eignen sich auch für eine entsprechende Klebemontage.

Menge: .....................

liefern und montieren


Preis € …......................Stück

Position 1.1.4
ClickFix Edelstahl-Kassettenschilder, mit 5 mm Wandabstand, 8 von vorne unsichtbaren Schraubaugen mit 6 mm Bohrungen für 4 mm Rundkopfschrauben, 4-seitig nach innen eingepresste Click-Punkte, einer weißen blickdichten 0,8 mm starken Kartoneinlage und einer 3 mm starken, ringsum V-förmig genuteten und einseitig entspiegelten Acryl-Glassscheibe, zum Einlegen einer weißen lichtechten und UV-beständigen Polyesterfolie. Schriftart und Beschriftungsumfang nach Wahl des AG.

Nenngröße: 297 x 420 x 4,5 mm

Artikelnummer: 108.420.AC

Die Montage am Bau erfolgt, wahlweise in Hoch- oder Breitformat, mit Rundkopf-Spaxschrauben und Kunststoffdübeln. Die Schilder eignen sich auch für eine entsprechende Klebemontage.

Menge: .....................

liefern und montieren


Preis € …......................Stück

Position 1.1.5
Weiße Polyester-Beschriftungsfolie, 0,1 mm stark, DIN A 4 mit einperforierter  Schildgröße 105 x 150 mm, passend für Kassettenschilder Artikel 108.105.AC.
Menge: .....................

liefern




Preis € …......................Stück

Position 1.1.6
Weiße Polyester-Beschriftungsfolie, 0,1 mm stark, DIN A 4 mit einperforierter  Schildgröße 150 x 150 mm, passend für Kassettenschilder Artikel 108.150.AC
Menge: .....................

liefern




Preis € …......................Stück

Position 1.1.7
Weiße Polyester-Beschriftungsfolie, 0,1 mm stark, DIN A 4 mit einperforierter  Schildgröße 150 x 210 mm, passend für Kassettenschilder Artikel 108.210.AC
Menge: .....................

liefern




Preis € …......................Stück

Position 1.1.8
Weiße Polyester-Beschriftungsfolie, 0,1 mm stark, DIN A 4, passend für Kassettenschilder Artikel 108.297.AC
Menge: .....................

liefern




Preis € …......................Stück

Position 1.1.9
Weiße Polyester-Beschriftungsfolie, 0,1 mm stark, DIN A 3, passend für Kassettenschilder Artikel 108.420.AC
Menge: .....................

liefern




Preis € …......................Stück

Position 1.1.10
Edelstahl-Rundkopf-Spaxschraube, 4 x 30.

Artikelnummer: 453.430 (1 VE = 100 Stück)
Passend für die Montage von ClickFix Kassettenschilder aller Größen
Menge: .....................

liefern




Preis € …......................Stück

Position 1.1.11
Nylondübel mit Kragen, 6 mm, einsetzbar für Beton, Mauerwerk und Trockenbau bis 12 mm.

Artikelnummer: 400.105 (1 VE = 100 Stück)
Passend für die Montage von ClickFix Kassettenschilder aller Größen

Menge: .....................

liefern




Preis € …......................Stück

Position 1.1.12
Gummisauger, zur leichten Entnahme der Acrylglasscheibe aus dem Kassettenschild.

Artikelnummer: 108.950 (1 VE = 10 Stück)
Menge: .....................

liefern




Preis € …......................Stück
