Ausschreibungstexte

Flache Design-Glasschilder

Position 1.1.0

Flache Design-Glas-Türschilder, mit 2/4 Punkthaltern, 13 mm (, 15, 20 oder 25 mm Wandabstand, zwei 4 mm Float/ESG-Glasscheiben in allen Consystec-Glasgrößen (bis max. DIN A 3), allseitig 0,5 mm mit gefasten, geschliffenen und polierten Kanten, und 2 oder 4 symmetrischen Lochbohrungen ( 10 mm. Beschriftung auf zwischen den Gläsern liegenden glasklaren, mattierten oder weißen, lichtechten und UV-beständigen, Polyesterfolien. Schriftart und Beschriftungsumfang nach Wahl des AG.

Die Montage am Bau erfolgt mit Stock- oder Spaxschrauben und Kunststoffdübel sowie seitlicher Edelstahl-Madenschraube, die beide Glasscheiben zusammen mit der Beschriftungsfolie presst und aretiert.
Menge: .....................

liefern und montieren


Preis € …......................Stück

Position 1.1.1

Flache Design-Glas-Infoschilder, mit 4 Punkthaltern, 13 mm (, 15, 20 oder 25 mm Wandabstand, zwei 5 mm ESG-Glasscheiben in allen Consystec-Glasgrößen, mit allseitig 0,5 mm gefasten, geschliffenen und polierten Kanten, und 4 symmetrischen Lochbohrungen ( 10 mm. Beschriftung auf zwischen den Gläsern liegenden glasklaren, mattierten oder weißen, lichtechten und UV-beständigen, Polyesterfolien. Schriftart und Beschriftungsumfang nach Wahl des AG.

Die Montage am Bau erfolgt mit Stock- oder Spaxschrauben und Kunststoffdübel sowie seitlicher Edelstahl-Madenschraube, die beide Glasscheiben zusammen mit der Beschriftungsfolie presst und aretiert.

Menge: .....................

liefern und montieren


Preis € …......................Stück

Position 1.1.2

Flache Design-Glas-Wegweisertafel, mit 4/6 Punkthaltern, 18 mm (, 25 mm Wandabstand, mit zwei 5 mm ESG-Glasscheiben in allen Consystec-Glasgrößen, und allseitig 0,5 mm gefasten, geschliffenen und polierten Kanten, mit 4/6 symmetrischen Lochbohrungen ( 13 mm. Beschriftung mit Plotter geschnittenen Folienschriften oder Digitaldruck auf der Innenseite einer der Glasscheiben. Schriftart und Beschriftungsumfang nach Wahl des AG.

Die Montage am Bau erfolgt mit Stock- oder Spaxschrauben und Kunststoffdübel sowie seitlicher Edelstahl-Madenschraube, die beide Glasscheiben zusammen mit der Beschriftungsfolie presst und aretiert.

Menge: .....................

liefern und montieren


Preis € …......................Stück

Position 1.1.3
Flache Design-Glas-Hängeschilder, mit 2 Edelstahl-Hängevorrichtungen für 5, 6, 8 oder 10 mm Glas und 2 mm Drahtseil, mit ein oder zwei ESG-Glasscheiben in allen Consystec-Glasgrößen, mit allseitig 0,5 mm gefasten, geschliffenen und polierten Kanten, mit 4 asymmetrischen Lochbohrungen ( 10 mm, oben für Edelstahl-Hängevorrichtungen und unten für Edelstahl-Glasverbinder. Die Beschriftung erfolgt auf einer glasklaren oder mattierten lichtechten und UV-beständigen Einlegefolie, im Digitaldruck oder mit Plotter geschnittenen Klebebuchstaben nach Wunsch des Auftraggebers beschriftet.
Die Montage am Bau erfolgt mit 2 Edelstahl-Deckenfixings mit Spaxschrauben und Kunststoffdübel sowie seitlicher Edelstahl-Madenschraube, um das Drahtseil festzuklemmen.
Menge: .....................

liefern und montieren


Preis € …......................Stück

Gerundete Design-Glasschilder

Position 1.1.0

Konvexe Design-Glas-Türschilder, mit 2/4 Punkthaltern, 13 mm (,  20 oder 25 mm Wandabstand, zwei 4 mm Float-Glasscheiben in allen Consystec-Glasgrößen (bis max. DIN A 3), allseitig 0,5 mm gefasten, geschliffenen und polierten Kanten, mit 2/4 symmetrischen Lochbohrungen ( 10 mm. Beschriftung auf zwischen den Gläsern liegenden glasklaren, mattierten oder weißen, lichtechten und UV-beständigen, Polyesterfolien. Schriftart und Beschriftungsumfang nach Wahl des AG.

Die Montage am Bau erfolgt mit Stock- oder Spaxschrauben und Kunststoffdübel sowie seitlicher Edelstahl-Madenschraube, die beide Glasscheiben zusammen mit der Beschriftungsfolie presst und aretiert.

Menge: .....................

liefern und montieren


Preis € …......................Stück

Position 1.1.1

Konvexe Design-Glas-Infoschilder, mit 4 Punkthaltern, 13 mm (, 25 mm Wandabstand, zwei 4 mm Float-Glasscheiben in allen Consystec-Glasgrößen mit max. 750 mm Radius, allseitig 0,5 mm gefasten, geschliffenen und polierten Kanten, mit 4 symmetrischen Lochbohrungen ( 10 mm. Beschriftung auf zwischen den Gläsern liegenden glasklaren, mattierten oder weißen, lichtechten und UV-beständigen, Polyesterfolien. Schriftart und Beschriftungsumfang nach Wahl des AG.

Die Montage am Bau erfolgt mit Stock- oder Spaxschrauben und Kunststoffdübel sowie seitlicher Edelstahl-Madenschraube, die beide Glasscheiben zusammen mit der Beschriftungsfolie presst und aretiert.

Menge: .....................

liefern und montieren


Preis € …......................Stück

Position 1.1.2

Konvexe Design-Glas-Wegweisertafel, mit 4/6 Punkthaltern, 18 mm (, 25 mm Wandabstand, zwei 5 mm Float-Glasscheiben in allen Consystec-Formaten mit max. 1250 mm Radius, allseitig 0,5 mm gefasten, geschliffenen und polierten Kanten, mit 4/6 symmetrischen Lochbohrungen ( 13 mm. Beschriftung mit Plotter geschnittenen Folienschriften auf der Innenseite einer der Glasscheiben. Schriftart und Beschriftungsumfang nach Wahl des AG.

Die Montage am Bau erfolgt mit Stock- oder Spaxschrauben und Kunststoffdübel sowie seitlicher Edelstahl-Madenschraube, die beide Glasscheiben zusammen mit der Beschriftungsfolie presst und aretiert.

Menge: .....................

liefern und montieren


Preis € …......................Stück

