Ausschreibungstexte
Freistehender Außenpylon 1-Scheibig konvex geformt, Glasschildhalter mit Zylinderkopf und 2 Montageplatten für Fundamentmontage, stirnseitig geschlossen
Position 1.1.0

Freistehender Außenpylon 1200 x 3000 x 250 mm (B x H x T), bestehend aus zwei quadratischen Edelstahl-Bodenplatten 340 x 340 x 10 mm mit zwei aufgeschweißten und mit je vier Knotenblechen 100 x 100 x 100 x 10 mm verstärkten 100 x 4 mm Edelstahl-Rundrohren, 3250 mm lang. Beide Rundrohre oben 90° geschnitten, geschlossen und verschweißt. Alle Schweißnähte sauber verputzt und alle sichtbaren Edelstahlflächen im Korn 240 geschliffen. Für die Fundamentmontage erhält die Bodenplatte insgesamt acht 14 mm Bohrungen und es werden 8 Metalldübel von HILTI Typ HVZ M 12 x 95 mitgeliefert. An jedem Standrohr werden zweiseitig je 5 = insgesamt 10 Glas/Rohrverbinder Artikel 101.280 montiert an denen je eine konvex geformte ESG-Echtglas-Satinatoscheibe der Größe 1200 x 3000 x 10 mm mit je acht Senklochbohrungen 25 mm und je zwei 23 mm Senklochbohrungen montiert ist. Stirnseitig wird der Pylon mit je einer 10 mm starken und Hochglanz lackierten Verbundplatte geschlossen, die mit je 5 speziellen Plattenhaltern Artikel 101.081 montiert sind.

Die Beschriftung der Echtglasschilder erfolgt einseitig entweder im Siebdruck oder mit Plotter geschnittenen Klebefolien.

Menge: .....................

liefern und montieren


Preis € …......................Stück

Freistehender Außenpylon 1-Scheibig konvex geformt, Glasschildhalter mit Flachsenkkopf und 2 Montageplatten für Fundamentmontage, stirnseitig geschlossen
Position 1.1.1

Freistehender Außenpylon 1200 x 3000 x 250 mm (B x H x T), bestehend aus zwei quadratischen Edelstahl-Bodenplatten 340 x 340 x 10 mm mit zwei aufgeschweißten und mit je vier Knotenblechen 100 x 100 x 100 x 10 mm verstärkten 100 x 4 mm Edelstahl-Rundrohren, 3250 mm lang. Beide Rundrohre oben 90° geschnitten, geschlossen und verschweißt. Alle Schweißnähte sauber verputzt und alle sichtbaren Edelstahlflächen im Korn 240 geschliffen. Für die Fundamentmontage erhalten die Bodenplatten insgesamt acht 14 mm Bohrungen. Für die Fundamentmontage werden 8 Dübel von HILTI Typ HVZ M 12 x 95 mitgeliefert. An jedem Standrohr werden zweiseitig je 5 = insgesamt 10 Glas/Rohrverbinder Artikel 101.180 montiert an denen je eine konvex geformte ESG-Echtglas-Satinatoscheibe der Größe 1200 x 3000 x 10 mm mit je acht zylindrischen 25 mm und je zwei 23 mm Bohrungen montiert ist. Stirnseitig wird der Pylon mit je einer 10 mm starken und Hochglanz lackierten Verbundplatte geschlossen, die mit je 5 speziellen Plattenhaltern Artikel 101.281 montiert sind.

Die Beschriftung der Echtglasschilder erfolgt einseitig entweder im Siebdruck oder mit Plotter geschnittenen Klebefolien.

Menge: .....................

liefern und montieren


Preis € …......................Stück

Freistehender Außenpylon 1-Scheibig konvex geformt, Glasschildhalter mit Zylinderkopf und 2 Montageplatten für Fundamentmontage, stirnseitig offen
Position 1.1.2
Freistehender Außenpylon 1200 x 3000 x 250 mm (B x H x T), bestehend aus zwei quadratischen Edelstahl-Bodenplatten 340 x 340 x 10 mm mit zwei aufgeschweißten und mit je vier Knotenblechen 100 x 100 x 100 x 10 mm verstärkten 100 x 4 mm Edelstahl-Rundrohren, 3250 mm lang. Beide Rundrohre oben 90° geschnitten, geschlossen und verschweißt. Alle Schweißnähte sauber verputzt und alle sichtbaren Edelstahlflächen im Korn 240 geschliffen. Für die Fundamentmontage erhält die Bodenplatte insgesamt acht 14 mm Bohrungen und es werden 8 Dübel von HILTI Typ HVZ M 12 x 95 mitgeliefert. An jedem Standrohr werden zweiseitig je 5 = insgesamt 10 Glas/Rohrverbinder Artikel 101.080 montiert an denen je eine konvex geformte ESG-Echtglas-Satinatoscheibe der Größe 1200 x 3000 x 10 mm mit je acht zylindrischen 25 mm und je zwei 23 mm Bohrungen montiert ist. 
Die Beschriftung der Echtglasschilder erfolgt einseitig entweder im Siebdruck oder mit Plotter geschnittenen Klebefolien.
Menge: .....................

liefern und montieren


Preis € …......................Stück

Freistehender Außenpylon 1-Scheibig konvex geformt, Glasschildhalter mit Flachsenkkopf und 2 Montageplatten für Fundamentmontage, stirnseitig offen
Position 1.1.3
Freistehender Außenpylon 1200 x 3000 x 250 mm (B x H x T), bestehend aus zwei quadratischen Edelstahl-Bodenplatten 340 x 340 x 10 mm mit zwei aufgeschweißten und mit je vier Knotenblechen 100 x 100 x 100 x 10 mm verstärkten 100 x 4 mm Edelstahl-Rundrohren, 3250 mm lang. Beide Rundrohre oben 90° geschnitten, geschlossen und verschweißt. Alle Schweißnähte sauber verputzt und alle sichtbaren Edelstahlflächen im Korn 240 geschliffen. Für die Fundamentmontage erhalten die Bodenplatten insgesamt acht 14 mm Bohrungen und es werden 8 Dübel von HILTI Typ HVZ M 12 x 95 mitgeliefert. An jedem Standrohr werden zweiseitig je 5 = insgesamt 10 Glas/Rohrverbinder Artikel 101.180 montiert an denen je eine konvex geformte ESG-Echtglas-Satinatoscheibe der Größe 1200 x 3000 x 10 mm mit je acht zylindrischen 25 mm und je zwei 23 mm Bohrungen montiert ist. 

Die Beschriftung der Echtglasschilder erfolgt einseitig entweder im Siebdruck oder mit Plotter geschnittenen Klebefolien.

Menge: .....................

liefern und montieren


Preis € …......................Stück

Freistehender Außenpylon 1-Scheibig flach an Rundrohren, Glasschildhalter mit Zylinderkopf und 2 Montageplatten für Fundamentmontage, stirnseitig offen
Position 1.1.4

Freistehender Außenpylon 1200 x 3000 x 150 mm (B x H x T), bestehend aus zwei quadratischen Edelstahl-Bodenplatten 340 x 340 x 10 mm mit zwei aufgeschweißten und mit je vier Knotenblechen 100 x 100 x 100 x 10 mm verstärkten 100 x 4 mm Edelstahl-Rundrohren, 3250 mm lang. Beide Rundrohre oben 90° geschnitten, geschlossen und verschweißt. Alle Schweißnähte sauber verputzt und alle sichtbaren Edelstahlflächen im Korn 240 geschliffen. Für die Fundamentmontage erhält die Bodenplatte insgesamt acht 14 mm Bohrungen und es werden 8 Dübel von HILTI Typ HVZ M 12 x 95 mitgeliefert. An jedem Standrohr werden zweiseitig je 5 = insgesamt 10 Glas/Rohrverbinder Artikel 101.081 montiert an denen je eine flache ESG-Echtglas-Satinatoscheibe der Größe 1200 x 3000 x 10 mm mit je acht zylindrischen 25 mm und je zwei 23 mm Bohrungen montiert ist. 

Die Beschriftung der Echtglasschilder erfolgt einseitig entweder im Siebdruck oder mit Plotter geschnittenen Klebefolien.

Menge: .....................

liefern und montieren


Preis € …......................Stück

Freistehender Außenpylon 1-Scheibig flach an Rundrohren, Glasschildhalter mit Flachsenkkopf und 2 Montageplatten für Fundamentmontage, stirnseitig offen
Position 1.1.5
Freistehender Außenpylon 1200 x 3000 x 250 mm (B x H x T), bestehend aus zwei quadratischen Edelstahl-Bodenplatten 340 x 340 x 10 mm mit zwei aufgeschweißten und mit je vier Knotenblechen 100 x 100 x 100 x 10 mm verstärkten 100 x 4 mm Edelstahl-Rundrohren, 3250 mm lang. Beide Rundrohre oben 90° geschnitten, geschlossen und verschweißt. Alle Schweißnähte sauber verputzt und alle sichtbaren Edelstahlflächen im Korn 240 geschliffen. Für die Fundamentmontage erhalten die Bodenplatten insgesamt acht 14 mm Bohrungen und es werden 8 Dübel von HILTI Typ HVZ M 12 x 95 mitgeliefert. An jedem Standrohr werden zweiseitig je 5 = insgesamt 10 Glas/Rohrverbinder Artikel 101.281 montiert an denen je eine flache ESG-Echtglas-Satinatoscheibe der Größe 1200 x 3000 x 10 mm mit je acht zylindrischen 25 mm und je zwei 23 mm Senklochbohrungen montiert ist. 

Die Beschriftung der Echtglasschilder erfolgt einseitig entweder im Siebdruck oder mit Plotter geschnittenen Klebefolien.

Menge: .....................

liefern und montieren


Preis € …......................Stück

Freistehender Außenpylon 1-Scheibig flach an Vierkantrohren, Glasschildhalter mit Zylinderkopf und 2 Montageplatten für Fundamentmontage, stirnseitig offen
Position 1.1.6

Freistehender Außenpylon 1200 x 3000 x 150 mm (B x H x T), bestehend aus zwei quadratischen Edelstahl-Bodenplatten 340 x 340 x 10 mm mit zwei aufgeschweißten und mit je vier Knotenblechen 100 x 100 x 100 x 10 mm verstärkten 100 x 100 x 4 mm Edelstahl-Vierkantrohren, 3250 mm lang. Beide Vierkantrohre oben 90° geschnitten, geschlossen und verschweißt. Alle Schweißnähte sauber verputzt und alle sichtbaren Edelstahlflächen im Korn 240 geschliffen. Für die Fundamentmontage erhält die Bodenplatte insgesamt acht 14 mm Bohrungen und es werden 8 Dübel von HILTI Typ HVZ M 12 x 95 mitgeliefert. An jedem Standrohr werden zweiseitig je 5 = insgesamt 10 Glas/Rohrverbinder Artikel 101.082 montiert an denen je eine flache ESG-Echtglas-Satinatoscheibe der Größe 1200 x 3000 x 10 mm mit je acht zylindrischen 25 mm und je zwei 23 mm Bohrungen montiert ist. 

Die Beschriftung der Echtglasschilder erfolgt einseitig entweder im Siebdruck oder mit Plotter geschnittenen Klebefolien.

Menge: .....................

liefern und montieren


Preis € …......................Stück

Freistehender Außenpylon 1-Scheibig flach an Vierkantrohren, Glasschildhalter mit Flachsenkkopf und 2 Montageplatten für Fundamentmontage, stirnseitig offen
Position 1.1.7

Freistehender Außenpylon 1200 x 3000 x 250 mm (B x H x T), bestehend aus zwei quadratischen Edelstahl-Bodenplatten 340 x 340 x 10 mm mit zwei aufgeschweißten und mit je vier Knotenblechen 100 x 100 x 100 x 10 mm verstärkten 100 x 4 mm Edelstahl-Vierkantrohren, 3250 mm lang. Beide Vierkantrohre oben 90° geschnitten, geschlossen und verschweißt. Alle Schweißnähte sauber verputzt und alle sichtbaren Edelstahlflächen im Korn 240 geschliffen. Für die Fundamentmontage erhalten die Bodenplatten insgesamt acht 14 mm Bohrungen und es werden 8 Dübel von HILTI Typ HVZ M 12 x 95 mitgeliefert. An jedem Standrohr werden zweiseitig je 5 = insgesamt 10 Glas/Rohrverbinder Artikel 101.282 montiert an denen je eine flache ESG-Echtglas-Satinatoscheibe der Größe 1200 x 3000 x 10 mm mit je acht zylindrischen 25 mm und je zwei 23 mm Senklochbohrungen montiert ist. 

Die Beschriftung der Echtglasschilder erfolgt einseitig entweder im Siebdruck oder mit Plotter geschnittenen Klebefolien.

Menge: .....................

liefern und montieren


Preis € …......................Stück
