Ausschreibungstexte

Flache Design-Glasschilder

Position 1.1.0

Flache Design Glas-Türschilder in Sandwichbauweise, bestehend aus 2 Float- oder ESG-Glasscheiben  150 x 150 x 4 mm, mit allseitig 0,5 mm gefasten, geschliffenen und polierten Kanten, mit 4 symmetrischen Lochbohrungen ( 10 mm. Beschriftung auf einer dazwischen liegenden glasklaren, mattierten oder weißen, lichtechten und UV-beständigen Beschriftungsfolie. Schriftart nach Wahl des AG.

Beschriftungs-Beispiel:

1234



(Zimmernummer)





Bauabteilung


(Abteilung)





Name



(Vor- und Zuname der Mitarbeiter)

Name



(Vor- und Zuname der Mitarbeiter)

Name



(Vor- und Zuname der Mitarbeiter)

Die Befestigung am Bau erfolgt mit 4 speziellen Glasschildhaltern aus Edelstahl mit flachem oder balligem Kopf, ( 13 mm, mit 25, 20 oder 15 mm Wandabstand, mit seitlicher Edelstahl-Madenschraube DIN 914, M 4 x 5, deren Duo-Funktion es ist, das Schild zum einen von vorne unsichtbar zu befestigen und zum anderen die beiden Glasscheiben fest und luftdicht aneinander zu pressen.

Die Montage erfolgt unsichtbar auf Beton, Mauerwerk, Gipskarton oder Leichtbauwänden gleichermaßen mit entsprechenden Dübeln bzw. Stockschrauben oder Gewindestiften.

Menge: .....................

liefern und montieren


Preis € …......................Stück

Position 1.1.1

Flache Design Glas-Infoschilder in Sandwichbauweise, bestehend 2 Float- oder ESG-Glasscheiben 500 x 500 x 5 mm, mit allseitig 0,5 mm gefasten, geschliffenen und polierten Kanten, mit 4 asymmetrischen Lochbohrungen ( 10 mm. Beschriftung auf einer dazwischen liegenden glasklaren, mattierten oder weißen, lichtechten und UV-beständigen Beschriftungsfolie. Schriftart nach Wahl des AG.

Beschriftungs-Beispiel:

1. Obergeschoß





Abteilung


Pfeil nach rechts oder links

Abteilung


Pfeil nach rechts oder links

Abteilung


Pfeil nach rechts oder links

Abteilung


Pfeil nach rechts oder links

Die Befestigung am Bau erfolgt mit 4 speziellen Glasschildhaltern aus Edelstahl mit flachem oder balligem Kopf, ( 13 mm, mit 25 / 20 oder 15 mm Wandabstand, mit seitlicher Edelstahl-Madenschraube DIN 914, M 4 x 5, deren Duo-Funktion es ist das Schild zum einen von vorne unsichtbar zu befestigen und zum anderen die beiden Glasscheiben fest und luftdicht aneinander zu pressen.

Die Montage erfolgt unsichtbar auf Beton, Mauerwerk, Gipskarton oder Leichtbauwänden gleichermaßen mit entsprechenden Dübeln bzw. Stockschrauben oder Gewindestiften.

Menge: .....................

liefern und montieren


Preis € …......................Stück

Position 1.1.2

Flache Design Glas-Wegweiserschilder in Sandwichbauweise, bestehend aus 2 ESG-Glasscheiben  750 x 1000 x 5 mm, mit allseitig 0,5 mm gefasten, geschliffenen und polierten Kanten, mit 4 asymmetrischen Lochbohrungen ( 13 mm. Beschriftung auf einer dazwischen liegenden glasklaren oder mattierten, lichtechten und UV-beständigen Beschriftungsfolie. Schriftart nach Wahl des AG.

Beschriftungs-Beispiel:



Geschoßübersicht

2
Abteilung
5
Abteilung

Abteilung

Abteilung

Abteilung

Abteilung

1
Abteilung
4
Abteilung

Abteilung

Abteilung

Abteilung

Abteilung

Abteilung

Abteilung

EG
Abteilung
3
Abteilung

Abteilung

Abteilung

Abteilung

Abteilung

Abteilung

Abteilung

Die Befestigung am Bau erfolgt mit 6 speziellen Glasschildhaltern aus Edelstahl mit flachem oder balligem Kopf, ( 18 mm, mit 25  mm Wandabstand, mit seitlicher Edelstahl-Madenschraube DIN 914, M 4 x 7, deren Duo-Funktion es ist, das Schild zum einen von vorne unsichtbar zu befestigen und zum anderen die beiden Glasscheiben fest und luftdicht aneinander zu pressen.

Die Montage erfolgt unsichtbar auf Beton oder Mauerwerk, gleichermaßen mit entsprechenden Dübeln bzw. Stockschrauben oder Gewindestiften.

Menge: .....................

liefern und montieren


Preis € …......................Stück

Gerundete Design-Glasschilder

Position 1.1.0

Gerundete Design Glas-Türschilder in Sandwichbauweise, Radius 250 mm, bestehend aus 2 Float-Glasscheiben  150 x 150 x 4 mm, mit allseitig 0,5 mm gefasten, geschliffenen und polierten Kanten, mit 4 symmetrischen Lochbohrungen ( 10 mm. Beschriftung auf einer dazwischen liegenden glasklaren, mattierten oder weißen, lichtechten und UV-beständigen Beschriftungsfolie. Schriftart nach Wahl des AG.

Beschriftungs-Beispiel:

1234



(Zimmernummer)





Bauabteilung


(Abteilung)





Name



(Vor- und Zuname der Mitarbeiter)

Name



(Vor- und Zuname der Mitarbeiter)

Name



(Vor- und Zuname der Mitarbeiter)

Die Befestigung am Bau erfolgt mit 4 speziellen Glasschildhaltern aus Edelstahl mit flachem/balligem Kopf, ( 13 mm, mit 25 / 20 oder 15 mm Abstandhalter, mit seitlicher Edelstahl-Madenschraube DIN 914, M 4 x 5, deren Duo-Funktion es ist, das Schild zum einen von vorne unsichtbar zu befestigen und zum anderen die beiden Glasscheiben fest und luftdicht aneinander zu pressen.

Die Montage erfolgt unsichtbar auf Beton, Mauerwerk, Gipskarton oder Leichtbauwänden gleichermaßen mit entsprechenden Dübeln bzw. Stockschrauben oder Gewindestiften.

Menge: .....................

liefern und montieren


Preis € …......................Stück

Position 1.1.1

Gerundete Design Glas-Infoschilder in Sandwichbauweise, Radius 750 mm, bestehend aus 2 Float-Glasscheiben  500 x 500 x 5 mm, mit allseitig 0,5 mm gefasten, geschliffenen und polierten Kanten, mit 4 asymetrischen Lochbohrungen ( 10 mm. Beschriftung auf einer dazwischen liegenden glasklaren, mattierten oder weißen, lichtechten und UV-beständigen Beschriftungsfolie. Schriftart nach Wahl des AG.

Beschriftungs-Beispiel:

1. Obergeschoß





Abteilung


Pfeil nach rechts oder links

Abteilung


Pfeil nach rechts oder links

Abteilung


Pfeil nach rechts oder links

Abteilung


Pfeil nach rechts oder links

Die Befestigung am Bau erfolgt mit 4 speziellen Glasschildhaltern aus Edelstahl mit flachem/balligem Kopf, ( 13 mm, mit 25 / 20 oder 15 mm Abstandhalter, mit seitlicher Edelstahl-Madenschraube DIN 914, M 4 x 5, deren Duo-Funktion es ist, das Schild zum einen von vorne unsichtbar zu befestigen und zum anderen die beiden Glasscheiben fest und luftdicht aneinander zu pressen.

Die Montage erfolgt unsichtbar auf Beton, Mauerwerk, Gipskarton oder Leichtbauwänden gleichermaßen mit entsprechenden Dübeln bzw. Stockschrauben oder Gewindestiften.

Menge: .....................

liefern und montieren


Preis € …......................Stück

Position 1.1.2

Gerundete Design Glas-Wegweiserschilder in Sandwichbauweise, Radius 1000 mm bestehend aus 2 Float-Glasscheiben  750 x 1000 x 5 mm, mit allseitig 0,5 mm gefasten, geschliffenen und polierten Kanten, mit 4 asymetrischen Lochbohrungen ( 13 mm. Beschriftung auf einer dazwischen liegenden glasklaren, mattierten oder weißen, lichtechten und UV-beständigen Beschriftungsfolie. Schriftart nach Wahl des AG.

Beschriftungs-Beispiel:



Geschoßübersicht

2
Abteilung
5
Abteilung

Abteilung

Abteilung

Abteilung

Abteilung

1
Abteilung
4
Abteilung

Abteilung

Abteilung

Abteilung

Abteilung

Abteilung

Abteilung

EG
Abteilung
3
Abteilung

Abteilung

Abteilung

Abteilung

Abteilung

Abteilung

Abteilung

Die Befestigung am Bau erfolgt mit 6 speziellen Glasschildhaltern aus Edelstahl mit flachem/balligem Kopf, ( 18 mm, mit 25  mm Abstandhalter, mit seitlicher Edelstahl-Madenschraube DIN 914, M 4 x 7, deren Duo-Funktion es ist, das Schild zum einen von vorne unsichtbar zu befestigen und zum anderen die beiden Glasscheiben fest und luftdicht aneinander zu pressen.

Die Montage erfolgt unsichtbar auf Beton oder Mauerwerk, gleichermaßen mit entsprechenden Dübeln bzw. Stockschrauben oder Gewindestiften.

Menge: .....................

liefern und montieren


Preis € …......................Stück

